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DB1331/T XXXXX—XXXX
[bookmark: StandardName][bookmark: _Toc49421087][bookmark: _Toc49429323][bookmark: _Toc49421077]
I
[bookmark: _Toc15514][bookmark: _Toc18532]雄安新区10kV配电站室土建设计技术规范
1　 [bookmark: _Toc77000018][bookmark: _Toc374435157][bookmark: _Toc156471673][bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc49429324][bookmark: _Toc408498518][bookmark: _Toc374437955][bookmark: _Toc49421088]范围
本规范规定了雄安新区10kV及以下配电设施用房的土建设计建设的基本要求、站址选择、通道设计、土建各专业要求等内容。
本规范适用于雄安新区10kV及以下配电网所有新建、改建和扩建的电力工程。
2　 [bookmark: _Toc26340][bookmark: _Toc49429325][bookmark: _Toc408498519][bookmark: _Toc156471674][bookmark: _Toc374437956][bookmark: _Toc77000019][bookmark: _Toc49421089][bookmark: _Toc374435158]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50053 20kV及以下变电所设计规范
GB 50054 低压配电设计规范
GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范
GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 50217 电力工程电缆设计标准
GB/T 50293 城市电力规划规范
GB 50352 民用建筑设计统一标准
GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准
GB 51348 民用建筑电气设计标准
GB 55024 建筑电气与智能化通用规范
GB 55031 民用建筑通用规范
GB 55037 建筑防火通用规范
DL/T 5457 变电站建筑结构设计技术规程
DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621 交流电气装置的接地
DL/T 5390 火力发电厂和配电站照明设计技术规定
DB1331/T 030 雄安新区变配电站规划设计规范
DB1331/T 031 雄安新区电缆通道工程技术规范
DB1331/T 032 雄安新区电力设施防汛防涝规划设计规范
DB1331/T 047 雄安新区电力用户用电导则
DB1331/T 048 雄安新区10kV及以下配电网设施配置技术规范
DB13(J) 8568 民用建筑配电设施防汛防涝通用规范
3　 [bookmark: _Toc49429326][bookmark: _Toc408498520][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc77000020][bookmark: _Toc49421090][bookmark: _Toc156471675]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 
[bookmark: _Toc28667][bookmark: _Toc25225]10kV配电站室  10kV Distribution Substation And Room
10kV电力设施中分配电能的场所，主要包括10kV开关站和10kV配电室。
3.2　 
[bookmark: _Toc12802][bookmark: _Toc19462]10kV开关站 10kV Switch Station 
设有10kV进出线，对功率进行再分配的配电设施。相当于变电站母线的延伸，可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线廊道受限等问题，并在区域中起到电源支撑的作用。必要时开关站内可附设配电变压器，低压开关柜等配电设备。
3.3　 
[bookmark: _Toc15173][bookmark: _Toc32531]10kV 配电室 10kV Distribution Room
将10kV变换为0.4kV，并分配电力的户内配电设备及土建设施的总称，一般设有配电变压器、10kV开关和低压开关等。
3.4　 
[bookmark: _Toc3618][bookmark: _Toc23618]10kV 公用配电室 10kV Public power distribution room
配电设施验收完成后，产权移交给供电公司并由供电公司运维的配电室。
3.5　 [bookmark: _Toc346807656][bookmark: _Toc346807822]
[bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc3751]10kV 用户配电室 10kV User power distribution room
产权属于用户并由用户运维的配电室。
3.6　 
配电间 Distribution Room
用于安装低压开关柜-光柜、力柜的配电站室，一般设有楼宇配电间、充电桩配电间及公寓配电间。
3.7　 
电缆通道 Cable Passage
用于容纳电缆的通道结构，在本规范中主要指地块内的电缆工作井、电缆排管、电缆桥架等。
3.8　 
工作井（简称工井） Manhole
用于电缆转弯、电缆引出等功能的构筑物，包含了直线井、三通井、四通井等。
3.9　 
[bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc26570]电缆排管 Cable Duct
按规划电缆根数开挖壕沟一次建成多孔管道的地下构筑物。
3.10　 
电缆桥架 Cable Tray
按规划电缆根数设计安装于建筑物内，用于承载和保护电缆的通道结构。

4　 [bookmark: _Toc156471678]总则
4.1　 [bookmark: _Toc11553][bookmark: _Toc6294][bookmark: _Toc156471679][bookmark: _Toc395017816]配电站室的建设位置、数量、外观风貌等应遵循雄安新区总体规划，配电站室建设位置应获取雄安新区管委会主管部门审批。
4.2　 [bookmark: _Toc156471680]配电站室的建设应结合项目用地周边道路电力管线规划，充分考虑红线内电力通道与大市政电力通道的接口位置。
4.3　 [bookmark: _Toc28162][bookmark: _Toc2559][bookmark: _Toc156471681]配电站室的土建设计应按照绿色环保的原则，优先采用有利于节约资源、保护环境、减少排放的设计思路和材料选型。
4.4　 [bookmark: _Toc156471682]配电站室的土建设计图纸应由建设单位报雄安新区相关主管部门或供电企业审核，审核通过后方可施工。
4.5　 [bookmark: _Toc156471683][bookmark: _Toc32579][bookmark: _Toc18132]配电站室的土建设计除满足本规范的规定外，还应符合《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053等相关标准规范的规定。

5　 [bookmark: _Toc156471684]站址选择
5.1　 [bookmark: _Toc156471685]总平面设计
5.1.1　 结合建筑物共建的开关站，应贴临建筑物外墙布置。
5.1.2　 独立建设的开关站不应设在地势低洼和可能积水的场所，且应满足现行国家、行业标准对防火间距的要求。
5.1.3　 独立建设的开关站，建筑设计应符合安全、适用、美观并与周边整体环境相协调的原则。
5.1.4　 当开关站与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗邻时（如燃气调压站、燃气锅炉房）应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。
5.1.5　 配电站室设在住宅建筑内时，不应设在住户的正上方、正下方、贴临和住宅建筑疏散出口的两侧。配电站室设在住宅建筑内时，正上方不应有卫生间、浴室、水箱、水池、水管及经常积水的场所，并且不宜与该类潮湿场所贴邻，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理；配电站室上层的房间地面应做防水处理。
5.1.6　 配电站室应合理设计运输及检修通道，通道预留宽度不小于4m，方便设备运输及日常维护检修。
5.1.7　 配电站室的面积指标宜符合下表中的规定。
表1 配电站室面积指标表
	类型
	变压器数量
	有效使用面积（㎡）

	10kV开关站
	户内不带配电变压器
	200-280

	
	户内带配电变压器
	280-400

	10kV配电室
	户内2台变压器
	200-300

	
	户内4台变压器
	300-400



5.2　 [bookmark: _Toc156471686]竖向设计  
5.2.1　 开关站和公用配电室应布置在建筑物首层，并应高于最高内涝水位，不宜低于室外场地标高 0.6m。
5.2.2　 用户配电室的布置位置应满足《民用建筑配电设施防汛防涝通用规范》DB13(J) 8568的相关要求。
5.2.3　 [bookmark: OLE_LINK1]用户配电室布置于地下时，配电室室内标高应高于同层建筑不小于0.2m；当仅有地下一层且配电室布置于地下时，配电室室内标高应高于同层建筑不小于0.45m。

6　 [bookmark: _Toc156471687]土建部分
6.1　 [bookmark: _Toc390431836][bookmark: _Toc390266268][bookmark: _Toc391387016][bookmark: _Toc390943965][bookmark: _Toc390596943][bookmark: _Toc394933979][bookmark: _Toc390597748][bookmark: _Toc390270830][bookmark: _Toc390241313][bookmark: _Toc394949300][bookmark: _Toc390944014][bookmark: _Toc395017820][bookmark: _Toc156471688][bookmark: _Toc387234167][bookmark: _Toc387234170]建筑专业
6.1.1　 配电站室设备层板底净高不小于4.0m，梁底净高不小于3.5m（如电缆采用上进上出敷设方式，净高不小于4.0m）。
6.1.2　 配电站室设备层下方应设电缆夹层，电缆夹层面积不应小于设备层面积。开关站、公用配电室电缆夹层梁底净高不应小于 1.9m。
6.1.3　 配电站室应设置不少于两处由设备层通往电缆夹层的检修通道，至少一处采用楼梯，另一处可采用检修人孔。检修通道一处宜设置于靠近配电室设备运输门。人孔上方墙面应设置高度不低于1.1m的扶手，人孔处爬梯应避免与电缆夹层槽盒冲突。
6.1.4　 配电站室应设一处设备运输门和一处巡检门，设备运输门宽不小于1.8m，通扇高不小于3.0m，巡检门宽不小于1m，通扇高不小于2.1m。设备运输门和巡检门应采用甲级钢制防火门，且向外开启。
6.1.5　 配电站室设备层与电缆夹层应采用独立的防火分区设计。
6.1.6　 配电站室设备层地面应采用环氧树脂或水泥基自流平地面，且燃烧性能应满足《建筑防火通用规范》GB 55037中相关要求。电缆夹层地面应采用细石混凝土压光地面。设备层及夹层内墙体、顶棚采用水泥砂浆基层，面层采用无机环保白色涂料，墙体、顶面无开裂、无渗漏。
6.1.7　 配电站室设备层应设固定采光窗。窗框应采用塑钢或断桥铝合金材质。窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.8m。
6.1.8　 配电站室装有通风百叶窗的窗体应为不锈钢材料并做喷塑处理，百叶窗有效通风面积大小应根据通风需求确定，并确保雨雪不得入内。百叶窗内侧应装有防止小动物进入的不锈钢菱形网，网孔不大于5mm。
6.1.9　 配电站室预埋铁件、接地、槽钢及电缆支架等均应采用热镀锌防腐，镀锌层厚度应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的相关要求。
6.1.10　 配电站室电缆夹层等外墙预留镀锌钢制套管，向外侧延伸长度不宜小于 1.5m，便于室外对接工井施工。
6.1.11　 配电站室设备层、电缆夹层及室外电力工井内不应有采暖、给排水、燃气等与站室无关的管道及缆线穿过。
6.1.12　 独立建设的配电站室其建筑屋面防水等级应采用 I 级。结合建筑物共建的配电站室上层的房间地面应做防水处理。
6.1.13　 地下电缆夹层防水等级不应低于二级，所有进出建筑的管道、埋管穿墙处应采用止水钢板或其他可靠止水措施，管口两端均应采用阻水法兰或其他可靠封堵措施。
6.1.14　 配电站室出入口位置应预留防水挡板卡槽，防水挡板高度不应小于1m。

6.1　 [bookmark: _Toc156471689]结构专业
6.1.1　 配电站室不应有变形缝穿越。
6.1.2　 配电站室楼地面的荷载应满足《变电站建筑结构设计技术规程》DL/T5457的相关要求。
6.1.3　 配电站室的基础预埋件及预留孔洞图纸应在施工前通过雄安新区相关主管部门或供电企业审核，预埋件应与主体结构同时施工。

6.2　 [bookmark: _Toc156471690]给排水与消防专业
6.2.1　 独立建设的配电站室场地排水应合理选择排水方式，宜采用有组织排水、地面自然散流渗排或混合排水方式。
6.2.2　 场地排水采用有组织排水时，站区雨水应排入市政管网。当周边市政管网不满足要求时，在征得新区管委会主管部门同意后，就近排入附近水域或明沟。
6.2.3　 配电站室排水装置应配置齐全，出口设置合理，与配电站室无关的给排水管道不应穿越设备层及电缆夹层。
6.2.4　 配电站室电缆夹层应设置不少于两个集水坑。集水坑尺寸不小于 800mm×800mm×800mm，坑内设固定式潜水泵，潜水泵带液位控制，潜水泵控制箱应有接收启动和停止接点，应能实现自动控制。
6.2.5　 电缆夹层内排水管应采用热浸塑钢管，接入站室外排水设施，且加装逆止阀。
6.2.6　 开关站和公用配电室设备层宜采用七氟丙烷独立式灭火装置，夹层宜采用悬挂式超细干粉灭火器。
6.2.7　 配电站室灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

6.3　 [bookmark: _Toc156471691][bookmark: _Toc387234171][bookmark: _Toc387234203]暖通专业
6.3.1　 配电站室设置空气调节系统。空调房间的室内温、湿度应满足工艺要求。工艺无特殊要求时，夏季室内设计温度为 26～28℃，相对湿度不宜高于70% ；冬季室内设计温度为16-18℃，相对湿度不宜高于70%。
6.3.2　 配电站室应设置通风系统，满足设备日常运维及事故通风需求，通风换气次数不小于 6 次/小时。通风风机应与火灾自动报警系统联动，火灾时应切断与消防排烟无关的通风风机电源。
6.3.3　 配电站室通风系统中所有进风管道、排风管道应优先采用贴墙面布置，不应布置在电气设备正上方，且风管底部距离室内地坪不应小于 2.8m。
6.3.4　 配电站室宜采用独立柜式空调，配置的空调应满足《建筑节能与可再生能源利用》GB 55015规范要求。
6.3.5　 配电站室配置的风机应满足《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761中规定的通风机能效等级的2级要求。同时考虑风机噪声对环境影响，必要时采取降噪措施满足环境评价要求。

6.4　 [bookmark: _Toc156471692][bookmark: _Toc372553120][bookmark: _Toc395017827][bookmark: _Toc374436422]过电压保护和接地
6.4.1　 配电站室的过电压保护设计应符合《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620的规定。
6.4.2　 配电站室应根据建筑物布置、结构及配筋情况，确定自然和人工接地极，形成水平、垂直复合式环形接地网。该接地网按其所承担的功能（工作接地，保护接地，雷电保护接地和防静电接地）应满足《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065各要求值中的最小值。
6.4.3　 独立建设的配电站室，接地装置敷设应采用水平接地体为主、垂直接地极为辅的人工接地网，保护接地网和低压系统接地阻值不应大于2Ω；结合建筑物共建的配电站室，建筑物各电气系统的接地，除另有规定外，应采用同一接地装置，接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求，各系统不能确定接地电阻值时，接地电阻不应大于1Ω。
6.4.4　 结合建筑物共建的配电站室宜利用建筑物综合接地网，采用等电位接地方式接地。进出站的金属管道均应做总等电位联结。室内应预留总等电位端子箱，端子箱预留2根及以上接地线与主接地网相连。接地网与建筑物结构主筋连接点不少于4点（不同方向）。接地装置设计应符合《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065和《交流电气装置的接地》DL/T 621的规定。
6.4.5　 人工接地极宜采用铜导体或铜覆钢导体，室内接地母线及设备接地线可采用钢导体，钢导体应进行热镀锌处理，镀锌层厚度应满足《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912。
6.4.6　 配电站室建筑防雷的设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620 的有关规定。配电站室建筑防雷分类一般应划为第三类防雷建筑。

6.5　 [bookmark: _Toc156471693]电气照明
6.5.1　 配电站室的照明包括正常照明和应急照明，照明应符合《建筑照明设计标准》GB 50034、《火力发电厂和配电站照明设计技术规定》DL/T5390和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的规定。
6.5.2　 照明方式宜采用直接照明方式，不宜采用间接照明方式。在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，宜尽可能降低安装高度，以节约电能。
6.5.3　 灯具选型应选用配光合理、防止眩光的节能环保灯具，宜优先考虑LED灯具，以降低后期运维费用。有条件的地区可局部采用太阳能灯具。
6.5.4　 配电站室电缆夹层内灯具及站内消防应急灯具宜采用A型灯具，由220/36V变压器供电。A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A，A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路。
6.5.5　 开关站(配电室)设备间、进出通道、电缆夹层均应设置应急照明灯，应急照明采用自带蓄电池的应急照明灯具，蓄电池最少持续供电时间≥180min。
6.5.6　 配电站室设备间内变压器、开关柜及母线桥正上方不应布置灯具。
6.5.7　 照明供电线路宜选用低烟无卤阻燃电缆。

6.6　 配电间
6.6.1　 配电间室内设计温度应为-5～+40℃，相对湿度不宜高于95% 。对无法满足环境参数的配电间可采用工业级除湿器、新风系统等通风除湿措施。
6.6.2　 进出配电间的桥架应在进入配电室之前设置泄水口、采用梯架式桥架等防水封堵措施。
6.6.3　 电缆进出配电间应穿管保护，进出线管孔隔墙两侧宜安装阻水法兰，阻水法兰采用非磁性材料。
6.6.4　 配电间内开关柜等设备应采用流动性密封材料进行封堵。

7　 [bookmark: _Toc156471694]电缆通道设计
7.1　 [bookmark: _Toc156471695]一般规定
7.1.1　 电缆通道宜与配电站室所在地块开发同步建设，并与市政电缆通道接口接通。
7.1.2　 配电站室电缆通道的土建设计图纸应由建设单位报雄安新区相关主管部门或供电企业审核，审核通过后方可施工。
7.1.3　 开关站电缆进出线通道应采用电力工井、排管与大市政连通。工井设置应满足电缆敷设半径要求。
7.1.4　 电缆通道路径及规模应满足远期规划要求，并适当留有备用孔。
7.1.5　 开关站应设置2个方向的电缆进出线通道，便于电缆的引入与引出。公用配电室应设计有连通大市政的电缆通道，便于周边地块用电接引。
7.1.6　 电缆通道应预留2孔电力通信孔。
7.1.7　 配电站室进出线通道的第一座电力工井内应采用阻水法兰或其他可靠封堵措施。
7.1.8　 电缆排管需满足《雄安新区电缆通道工程技术规范》DB 1331/T 031中相关要求。

7.2　 [bookmark: _Toc156471696]电缆排管
7.2.1　 排管与相邻建（构）筑物及管线最小间距应符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217的规定。
7.2.2　 排管宜采用保护管外包钢筋混凝土结构等保护措施，断面应合理布置，保护管管壁间距应满足混凝土浇筑要求。
7.2.3　 排管保护管内壁应光滑无毛刺，管口应无毛刺和尖锐棱角，应满足机械强度和耐久要求。
7.2.4　 工井、排管应采取有效措施防止不均匀沉降。
7.2.5　 工井顶板覆土厚度不宜小于0.7m，排管顶部覆土厚度不宜小于 0.5m。
7.2.6　 排管路径纵向连接处的弯曲度应符合牵引电缆时不致损伤的要求。
7.2.7　 较长排管路径中的下列部位，应设有工井：
a）电缆牵引张力限制的间距处。电缆穿管敷设时，允许最大管长的计算方法宜符合《电力工程电缆设计标准》GB 50217 附录 H 的规定； 
b）电缆分支、接头处； 
c）排管路径方向较大改变处； 
d）不同材质管材对接处；
e）配电站室电缆通道与市政管廊、缆线沟、工井、排管等对接处；
7.2.8　 电缆排管孔径一般为150mm、175mm、200mm 等。保护管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。
7.2.9　 排管层数不宜超过 3 层，超过3层需进行电缆载流量计算论证。
7.2.10　 工井应采用钢筋混凝土结构型式，工井净高不宜小于1.9m，工井净长不宜小于6m。
7.2.11　 每座工井的顶板应设置两个直径不小于800mm的人孔，且均应设置爬梯。
7.2.12　 每座工井均应设置集水坑，宜设置在人孔下方，尺寸不小于500mm×500mm×500mm。
7.2.13　 每座工井应设接地装置，接地电阻不应大于10 Ω。安装在工井内的金属构件应采用镀锌扁铁与接地装置连接。

7.3　 [bookmark: _Toc156471697]电缆桥架
7.3.1　 电缆桥架在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。
7.3.2　 电缆桥架应采用阻燃性能分级为 B1 级的难燃制品。
7.3.3　 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采用塑料桥架或采取相应防护措施的钢制桥架。
7.3.4　 电缆桥架水平敷设时，底边距地高度不宜低于2.2m。
7.3.5　 电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距宜为1. 5m~3m。
7.3.6　 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离，且不宜小于0.2m。
7.3.7　 电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不宜小于0.15m。
7.3.8　 电缆桥架内电缆的总截面积（包括外护层）不应超过槽盒内截面积的40%。
7.3.9　 电缆桥架不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足上述要求时，应采取防水、隔热措施。
7.3.10　 电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合下表2 的规定。
表2 电缆桥架与各种管道的最小净距 （m）
	管道类别
	平行净距
	交叉净距

	一般工艺管道
	0.4
	0.3

	具有腐蚀性气体管道
	0.5
	0.5

	热力管道
	有保温层
	0.5
	0.3

	
	无保温层
	1.0
	0.5



7.3.11　 电缆桥架转弯处的弯曲半径，不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。
7.3.12　 金属电缆桥架应与保护联结导体可靠连接，且应符合下列规定：
a）金属制桥架系统应设置可靠的电气连接并接地； 
b）金属电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处于保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始断和终点端均应可靠接地；
c）宜在金属电缆桥架的支吊架上焊接螺栓，和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接，跨接线最小截面积不应小于4mm²。
d）金属桥架的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架之间无跨接地线时，其间的连接处应有不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的固定螺栓。
7.3.13　 进出配电室的桥架应在进入配电室之前设置泄水口或采取其他可靠防水封堵措施。
[bookmark: _Toc21316][bookmark: _Toc156471698][bookmark: _Toc49421079][bookmark: _Toc49421100][bookmark: _Toc77000028][bookmark: _Toc49429335]

[bookmark: _Toc408498528]附  录  A
（资料性）
典型开关站设备层、电缆夹层平面图与剖面图
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图A.1 开关站设备层平面图
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图A.2 开关站电缆夹层平面图
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图A.3 开关站剖面图
















附  录  B
（资料性）
典型工井与排管图纸
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图B.1 直线工井平面图（6.0m×2.5m×1.9m）
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图B.2 直线工井剖面图（6.0m×2.5m×1.9m）
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图B.3  2×4+2孔排管断面图
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图B.4  2×6+2孔排管断面图






附  录  C
（资料性）
配电站室主要设备发热量
为便于建筑市政设计单位计算配电站室设备发热量，整理了主要设备发热量见附表：

表C.1 开关站主要设备发热量
	设备名称
	单台设备最大发热量

	10kV开关柜：进出线柜
	650W

	10kV开关柜：压变避雷器柜
	150W

	10kV站用变（容量100kVA）
	空载损耗270W，负载损耗1330W

	二次屏（共14面屏）
	200W/屏

	站内电缆
	20W/米



表C.2 配电室主要设备发热量
	设备名称
	单台设备最大发热量

	10kV环网型断路器柜：进出线柜
	400W

	10kV环网型断路器柜：压变避雷器柜
	150W

	10kV变压器 
	满足GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》表2中Ⅱ级能耗要求

	0.4kV低压柜
	1000W

	二次屏（共12面屏）
	200W/屏

	站内电缆（含10kV及0.4kV电缆）
	20W/米














[bookmark: _Toc8284][bookmark: _Toc117610281][bookmark: _Toc89341718][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc32745][bookmark: _Toc89370477][bookmark: _Toc10053][bookmark: _Toc13011][bookmark: _Toc156471699]本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:
[bookmark: _Toc89341719]1）表示很严格，非这样做不可的:
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
[bookmark: _Toc89341720]2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
[bookmark: _Toc89341721]3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采“不宜”；
[bookmark: _Toc89341722]4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。












雄安新区10kV配电站室土建设计技术规范
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[bookmark: _Toc6931][bookmark: _Toc2271][bookmark: _Toc6397][bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc89369369][bookmark: _Toc117610283][bookmark: _Toc7314][bookmark: _Toc156471701][bookmark: _Toc29218][bookmark: _Toc495074766]1  编制背景

本标准编制背景：由于未有相关现行土建设计标准指导雄安配电网建设，为有效解决配电设施用房建设所面临的新型挑战，以标准化建设助力推动雄安新区配电网高质量发展，制定《雄安新区10kV配电站室土建设计技术规范》。
[bookmark: _Toc497430137]

[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc89369370][bookmark: _Toc117610284][bookmark: _Toc23996][bookmark: _Toc32204][bookmark: _Toc25593][bookmark: _Toc29004][bookmark: _Toc156471702][bookmark: _Toc12230][bookmark: _Toc23325][bookmark: _Toc495074767]2  编制主要原则
[bookmark: _Toc495074769]
本标准主要根据以下原则编制：
1 在现有规程、规定基础上，总结相关工程经验，广泛征求意见后制定本标准。
2 本标准符合雄安新区总体规划、电力专项规划和综合能源专项规划的要求。

[bookmark: _Toc497430138]

[bookmark: _Toc2107][bookmark: _Toc6523][bookmark: _Toc89369371][bookmark: _Toc9049][bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc7262][bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc117610285][bookmark: _Toc2676][bookmark: _Toc156471703][bookmark: _Toc495074770]3  与其它标准文件的关系

本标准与现行法律、法规和政策保持一致，与相关国家标准、行业标准一致。
本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。
[bookmark: _Toc497430139]

[bookmark: _Toc26900][bookmark: _Toc17601][bookmark: _Toc117610286][bookmark: _Toc14891][bookmark: _Toc89369372][bookmark: _Toc2204][bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc3608][bookmark: _Toc30026][bookmark: _Toc156471704][bookmark: _Toc495074771]4  主要工作过程

[bookmark: _Hlk117596682]2023年10月，受河北雄安新区管理委员会委托，国网雄安新区供电公司启动了《雄安新区10kV配电站室土建设计技术规范》编制工作，成立了项目编写组。
2024年3月，组织召开了中间检查协调会议。
2024年5月，完成了标准的问卷调查研究和新区相关部门征求意见工作，收集意见分析后确定采纳与否，形成标准送审稿。
2024年6月，河北雄安新区管理委员会组织召开了标准审查会，审查结论为：专家协商一致，同意修改后报批。
2024年10月，修改形成标准报批稿。

[bookmark: _Toc497430140][bookmark: _Toc13172][bookmark: _Toc17587][bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc117610287][bookmark: _Toc21458][bookmark: _Toc18190][bookmark: _Toc89369373][bookmark: _Toc5393][bookmark: _Toc156471705][bookmark: _Toc29883][bookmark: _Toc495074772]
5  标准结构和内容

本标准的主要结构和内容如下：
本标准分为7章：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义及缩略语；4.总则；5.站址选择；6.土建部分；7.电缆通道设计。
[bookmark: _Toc497430141][bookmark: _Toc8427][bookmark: _Toc89369374][bookmark: _Toc24895][bookmark: _Toc9483][bookmark: _Toc3007][bookmark: _Toc18498][bookmark: _Toc117610288][bookmark: _Toc2311][bookmark: _Toc28093][bookmark: _Toc156471706][bookmark: _Toc495074773]
6  条文说明
5.1.6 参考《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013第2.0.1条明确配电站室在站址选择时应避开经常积水的场所，以及贴临时应采取的措施。
6.1.1 变形缝包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝，规定变形缝不应穿越配电站室，是为了避免因主体建筑变形影响配电站室设备的运行安全。且变形缝穿越处易发生漏水渗水，给配电站室造成安全隐患。
6.4.2 配电站室的防雷接地设计，应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011 的规定。结合建筑物共建的配电站室的接地设计参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 12.5.11 条编制。开关站为独立建筑物时，保护接地接至开关站接地网的站用变压器的低压侧应采用TN系统，低压电气装置应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统，开关站保护接地和站用变低压系统接地可共用接地装置。配电室为独立建筑物时，当配电室高压系统接地故障引起的低压装置工频故障电压和工频应力电压超出GB/T 16895.10-2010的相关规定的电压限值时，保护接地装置和低压系统接地装置可分开敷设，两者距离不大于5m且不可重叠。配电站室的人工接地网外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的1/2，接地网内应敷设水平均压带，接地网的埋设深度不宜小于0.8m。人工接地网水平均压带的配置间距应将接触电压和跨步电压限制在安全电压范围内。
6.5.4 参考《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T 5390-2014 第8.1.5条，针对电缆层层高较低，距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围，故灯具电压等级采用安全电压。
6.5.6 变压器、开关柜前照明灯与设备之间的水平距离应大于 0.5m。
6.6.1 参考《低压成套开关设备和控制设备》GB/T 7251.1-2023表15明确配电间环境参数。
6.6.2 采用阻水法兰进行防水封堵可以有效的避免配电室漏水的情况，且穿墙套管两端均需封堵。
7.1.1 考虑电缆通道与地块同步建设，避免后期地块内无电缆通道建设条件。
7.1.3 规定了开关站进出线电缆通道应采用工井排管形式。
7.1.4 参考《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016第4.4.1条提出电缆通道应考虑备用孔。
7.1.5 提出开关站、配电室电缆通道数量要求及接通大市政要求。
7.1.6 雄安新区电力通信孔直径不宜小于 100mm。
7.1.7 为防止工井排管中的积水灌入开关站、配电室内，提出相关措施要求。
7.2.3 防止电缆在敷设时外皮磨损，故对排管管材提出要求。
7.2.7 e）防止地块红线内外电缆通道无法衔接，提出在交接处应设置工井。
7.2.9 电缆载流量受排管规模形式影响，为避免电缆载流量小于规划要求，故提出相关要求。
7.2.10 工井长度考虑工井内做电缆接头，要求不小于6m。
7.2.11 考虑运维检修方便，提出工井两个人孔应设置爬梯。
7.3.1参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第26.1.9 条提出电缆桥架穿越防火分区要求。
7.3.2参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.1.7 条对电缆桥架防火等级提出要求。
7.3.3参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.5.2 条对潮湿腐蚀等环境下的电缆桥架材质提出要求。
7.3.12参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.5.18条及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第4.3.8、4.3.9条对电缆桥架接地提出相关要求。
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