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[bookmark: _Toc20279][bookmark: _Toc129272385][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc25612][bookmark: _Toc22875][bookmark: _Toc121672775]引　　言
为高质量服务雄安新区建设，节约利用土地资源，针对目前国家、行业相关标准不能完全满足雄安新区附建式变电站设计及审查需要的现状，提出指定本标准。本标准在深入调查研究、认真总结相关工程经验、广泛征求意见的基础上，依据国家和行业相关法规、标准，融入变电站数字化、智能化、消防、隔振、降噪等新技术，制定本标准。
本标准共 10章，主要技术内容包括：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.站址选择和站区总布置；5. 电气一次；6. 系统和电气二次；7.土建；8.消防；9.节能和环境保护；10.劳动安全和职业卫生。
本标准主编单位: 国网河北省电力有限公司建设公司
参编单位: 深圳供电规划设计院有限公司、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、国网河北省电力有限公司
主要起草人:
审查人员名单：（待补充）
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[bookmark: _Toc2054][bookmark: _Toc11447][bookmark: _Toc17991][bookmark: _Toc25444][bookmark: _Toc42][bookmark: _Toc29654]附建式变电站设计规范
1. [bookmark: _Toc121672776][bookmark: _Toc129272386][bookmark: _Toc5152][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc27515][bookmark: _Toc2277]范围
[bookmark: _Toc27731177][bookmark: _Toc27732151][bookmark: _Toc27733996]本文件规定了附建式变电站对站址选择、站区总布置、电气一次、系统和电气二次、土建、消防、节能和环境保护、劳动安全和职业卫生的设计要求。
本文件适用于雄安新区新建、改建及扩建的户内110kV（66kV）～220kV附建式变电站。
[bookmark: _Toc8815][bookmark: _Toc796][bookmark: _Toc30314]本文件不适用于地下变电站。
1. [bookmark: _Toc3834][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc121672777][bookmark: _Toc129272387][bookmark: _Toc24527][bookmark: _Toc16760][bookmark: _Toc4096]规范性引用文件 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 3096　声环境质量标准
GB 5083　生产设备安全卫生设计总则
GB 8702　电磁环境控制限值
GB 8978　污水综合排放标准
GB 12348　工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T 14285　继电保护和安全自动装置技术规程
GB 20052　电力变压器能效限定值及能效等级
GB 23864　防火封堵材料
GB/T 40773　变电站辅助设施监控系统技术规范
GB 50007　建筑地基基础设计规范
GB 50010　混凝土结构设计规范
GB 50014　室外排水设计标准
GB 50015　建筑给水排水设计标准
GB 50016　建筑设计防火规范
GB 50019　工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB 50040　动力机器基础设计规范
GB 50057　建筑物防雷设计规范
GB/T 50064　交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 
GB/T 50065　交流电气装置的接地设计规范
GB 50084　自动喷水灭火系统设计规范
GB 50116　火灾自动报警系统设计规范
GB 50140　建筑灭火器配置设计规范
GB 50217　电力工程电缆设计标准
GB 50219　水喷雾灭火系统设计规范
GB 50222　建筑内部装修设计防火规范
GB 50229　火力发电厂与变电站设计防火标准
GB 50370　气体灭火系统设计规范
GB 50400　建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范
GB 50898　细水雾灭火系统技术规范
GB 50974　消防给水及消火栓系统技术规范
GB 51251　建筑防烟排烟系统技术标准
GB 51245　工业建筑节能设计统一标准
GB 51309　消防应急照明和疏散指示系统技术标准
GB/T 51410　建筑防火封堵应用技术标准
DL 408　电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
DL/T 639　六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则
DL/T 1647　防火电力电容器使用技术条件
DL /T 5002　地区电网调度自动化设计规程
DL/T 5003　电力系统调度自动化设计规程
DL/T 5035　发电厂供暖通风与空气调节设计规范
DL/T 5056　变电站总布置设计技术规程
DL/T 5136　火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程
DL/T 5155　220kV～1000kV变电站站用电设计技术规程
DL/T 5222　导体和电器选择设计技术规定
DL/T 5242　35kV～220kV变电站无功补偿装置设计技术规定
DL/T 5352　高压配电装置设计规范
DL/T 5390　发电厂和变电站照明设计技术规定
DL/T 5457　变电站建筑结构设计技术规程
DL/T 5495　35kV～110kV户内变电站设计规程
DL/T 5496　220kV～500kV户内变电站设计规程
DL/T 5510　智能变电站设计技术规定
DL/T 5625　智能变电站监控系统设计规程
HJ 24　环境影响评价技术导则　输变电
JGJ 8　建筑变形测量规范
2　 [bookmark: _Toc26322][bookmark: _Toc24909][bookmark: _Toc129272388][bookmark: _Toc24099][bookmark: _Toc752][bookmark: _Toc6862][bookmark: _Toc121672778]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1 [bookmark: _Toc17699][bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc5053][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc2448][bookmark: _Toc123][bookmark: _Toc11295][bookmark: _Toc11237]附建式变电站　attached substation
[bookmark: _Toc21699][bookmark: _Toc29195][bookmark: _Toc11641][bookmark: _Toc7905][bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc13167]采用贴邻、上盖的方式与其他功能建筑组合建造的变电站。
2.2 [bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc28910][bookmark: _Toc26043][bookmark: _Toc32088][bookmark: _Toc32348][bookmark: _Toc18217][bookmark: _Toc11910]贴邻附建式变电站　adjacent attached substation
[bookmark: _Toc16579][bookmark: _Toc26972]与其他功能建筑贴邻建造的地上附建式变电站。
2.3 [bookmark: _Toc24211][bookmark: _Toc2521][bookmark: _Toc22764][bookmark: _Toc10131][bookmark: _Toc24495] 上盖附建式变电站　substation built over other buildings
[bookmark: _Toc11056][bookmark: _Toc30387]在建筑（如：地铁地下车站、地铁车辆基地或其他独立建造的地下建筑）的上方独立建造的地上附建式变电站。
2.4 [bookmark: _Toc17048][bookmark: _Toc28838][bookmark: _Toc21214][bookmark: _Toc24476][bookmark: _Toc9578] 附建建筑  attached building 
与变电站组合建造的其他功能建筑。

3　 [bookmark: _Toc13797][bookmark: _Toc13069][bookmark: _Toc129272389][bookmark: _Toc13207]站址选择与站区总布置
3.1 [bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc15350]　站址选择
3.1.1 [bookmark: _Toc404114383][bookmark: _Toc404114138]　在城市电力负荷密集且受用地限制而无法独立占地建设变电站的区域，可结合城市规划建设附建式变电站。
3.1.2   附建式变电站不应与甲、乙类厂房和仓库、居住建筑、旅馆建筑、基础教育设施、托儿所、医院及单独建造的老年人照料设施等功能建筑组合建造。
3.1.3   附建式变电站的站址应满足电缆进出线走廊、大件设备运输、室外给排水、室外消防救援和防排洪等站外配套设施工程的需求。
3.2 [bookmark: _Toc9957][bookmark: _Toc22569][bookmark: _Toc121672786][bookmark: _Toc8372][bookmark: _Toc22736][bookmark: _Toc22160]　站区总布置
3.2.1 　附建式变电站应按终期规模与附建建筑统筹设计，土建工程应按终期规模一次建设完成。
3.2.2 　附建式变电站站区布置应考虑变电站的工艺布置、设备吊装场地、消防、通风、运行、检修、环保等因素，与附建建筑集约利用公共设施和场地资源，结合附建建筑的规模、建筑高度、使用功能等因素合理布局。
3.2.3   附建式变电站应采用电缆进出线，并应结合附建建筑和变电站的布置、负荷方向对场地内电缆通道路径统筹设计。
3.2.4 　附建式变电站进出线电缆通道不宜穿越附建建筑，确需穿越附建建筑时应选择最短路径， 
电缆通道与附建建筑之间应采用防火墙分隔。
3.2.5 　站区场地设计标高应根据变电站的电压等级确定，并应符合DL/T 5056的相关规定。
3.2.6 　附建式变电站站区布置应符合下列要求：
a) 建筑高度大于24m的附建式变电站应设置消防车登高操作场地。
b) 变电站站区场地应满足大型电气设备室外吊装操作需求。吊装场地应满足设备组装、检修、吊装和承载能力的要求；
c) 变电站应至少有一侧建筑外墙长边紧邻场区道路，且道路的宽度不应小于4.50 m，并应至少有一侧外墙邻近市政电缆沟道或城市综合管廊；
d) 大型电气设备运输通道宜结合消防车道布置，建筑外墙与道路内侧边缘的水平距离不宜小于5m1）；
e) 上盖附建式变电站不应位于人员密集场所的正上方。除可在地铁地下车站、地铁车辆基地或其他独立建造的地下建筑的盖上布置上盖附建式变电站外，地上建筑的屋顶上不应布置上盖附建式变电站。
f) 场区竖向布置宜采用平坡式，坡度应满足变电站设备运输要求。变电站室内地坪应高于室外地坪不小于300 mm；
g) 变电站区域绿化不应影响变电站的安全运行和检修。
3.2.7 　场区道路的宽度、转弯半径、限高等应满足变电站大件设备运输和消防车通行的要求。道路下方设有地下设施和管沟的部位应满足通行车辆的承载力要求。
4　 [bookmark: _Toc26218][bookmark: _Toc21875][bookmark: _Toc8996][bookmark: _Toc5966][bookmark: _Toc129272390][bookmark: _Toc121672787]电气一次
4.1 [bookmark: _Toc3076][bookmark: _Toc2892][bookmark: _Toc121672788][bookmark: _Toc3368][bookmark: _Toc18241][bookmark: _Toc24675]　电气主接线
4.1.1 　附建式变电站电气主接线的选择应根据变电站在电力系统中所处的位置、规划容量、电
压等级、接入元件数量、设备特点等条件综合确定。电气主接线应符合DL/T 5495和DL/T 5496的相关规定。
4.1.2 　附建式变电站当装有两台及以上主变压器时，其低压侧的宜单母线分段环形，线分段方式应满足当其中一台主变压器停运时能向其他主变压器分配负荷的要求。

1) 变电站外墙侧临近市政道路或综合管廊布置，可缩短变电站的进出线通道。将大件设备运输道路与消防车道结合，道路设计兼顾设备运输、消防车道的要求，可集约利用空间资源。

4.2 [bookmark: _Toc11070][bookmark: _Toc121672789][bookmark: _Toc27747][bookmark: _Toc5510][bookmark: _Toc28394][bookmark: _Toc32692]　电气布置
4.2.1 　电气总平面布置应根据电力系统规划、城市规划、站址地形、进出线条件、交通条件、环境条件、地质条件进行综合布置。电气设备的布置应紧凑合理，并应符合DL/T 5495和DL/T 5496的相关规定。
4.2.2 　主变压器宜采用本体和散热器分体布置，且宜靠外墙布置于地面层。
4.2.3 　无功补偿装置应与主变压器对应分组布置在独立的设备房间，并应符合下列要求：
a) 选用静止无功发生器（SVG）时，宜靠外墙布置在通风良好的位置，不应布置在地下层；
b) 干式铁芯并联电抗器宜设置独立的设备基础；当设备基础难以独立设置时，应采取隔振措施。
4.2.4 [bookmark: OLE_LINK1]　附建式变电站内产生高噪声的设施宜相对集中布置。
4.3 [bookmark: _Toc10228][bookmark: _Toc9830][bookmark: _Toc14103][bookmark: _Toc31078][bookmark: _Toc14629][bookmark: _Toc121672790]　主要设备选择
4.3.1 　附建式变电站宜选用节能、低碳、环保和紧凑型的电气设备，并应符合DL/T 5495和DL/T 5496的相关规定。
4.3.2 　下列附建式变电站应选用不燃介质变压器：
a） 与建筑高度大于100m的民用建筑贴邻建造的变电站；
b） 主变压器嵌入附建建筑的变电站；
4.3.3 　附建式变电站并联电抗器、并联电容器及其他无功补偿装置的设计应符合DL/T 5242的相关规定。
4.3.4 　采用具有防火性能的电力电容器时，应符合DL/T 1647的相关规定。
4.3.5 　静止无功发生器（SVG）宜采用水冷方式。
4.3.6   电气设备抗震设防烈度 8度半（0.30g）进行抗震设计。
4.4 [bookmark: _Toc23949][bookmark: _Toc11651][bookmark: _Toc22158][bookmark: _Toc18046]　站用电系统和建筑电气
4.4.1 　附建式变电站站用电的设计应符合DL/T 5155的相关规定。
4.4.2   电气照明的设计应符合DL/T 5390的相关规定。
4.4.3   消防应急照明系统的线缆选择和敷设应符合GB 51309的相关规定。
4.5 [bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc121672791][bookmark: _Toc7783][bookmark: _Toc2417][bookmark: _Toc26138][bookmark: _Toc21293]　过电压保护和接地
4.5.1 　附建式变电站的过电压保护和接地应符合GB/T 50064和GB/T 50065的相关规定。
4.5.2 　嵌入式附建变电站的建筑防雷及接地网应与附建建筑统筹设计，并应符合下列要求：
a) 防雷应满足两者中设防级别较高者的要求，并应符合GB 50057的相关规定；
b) 人工接地网宜独立布置在变电站投影正下方，且接地网宜采用铜导体导体。室内接地母线及设备接地线宜采用钢导体。当接地电阻值不满足要求时，人工接地网可与附建建筑的接地网相连，必要时可增加其他降阻措施；
c) 附建式变电站接地网可应与站外电缆沟内接地导体相连，且应设置可断开连接点；
d) 嵌入式附建变电站应在变电站底层均匀设置地网试验检测点，且检测点不宜少于4个。
4.6 [bookmark: _Toc4683][bookmark: _Toc24222][bookmark: _Toc121672792]　联络导体
4.6.1 　配电装置中的联络导体设计应符合DL/T 5222的相关规定。
4.6.2 　主变压器高压侧宜采用架空软导线与高压配电装置相连。主变压器与开关柜之间的连接可采用共箱式金属封闭母线桥、电缆等连接方式。
4.7 [bookmark: _Toc4577][bookmark: _Toc10071][bookmark: _Toc9743][bookmark: _Toc121672794][bookmark: _Toc9128][bookmark: _Toc19870]　电缆、光缆的选择和敷设
4.7.1 　附建式变电站电力电缆、控制电缆、光缆的选择和敷设应符合GB 50217和DL/T 5510的相关规定。
4.7.2 　附建式变电站消防疏散指示系统的线缆选择和敷设应符合GB 51309的相关规定。
4.7.3 　附建式变电站内10kV以上的电缆宜采用铜芯阻燃电缆；10kV及以下的电线、电缆宜采用铜芯低烟无卤阻燃电缆。
4.7.4 　电缆、光缆敷设应符合下列规定：
a) 电力电缆、控制电缆在变电站内不应设置电缆中间接头；
b) 电气线路敷设时宜避开可能存在的机械损伤、振动、腐蚀、紫外线照射以及热温度环境对线缆的影响；当难以避开条件时，应采取对应的防护措施。
5　 [bookmark: _Toc121672795][bookmark: _Toc1426][bookmark: _Toc129272391][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc15672][bookmark: _Toc12677]系统和电气二次
5.1 [bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc121672796][bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc31012][bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc30208]　继电保护和调度自动化
5.1.1 　附建式变电站继电保护和自动装置的设计应符合现行行业标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T5136的有关规定。
5.1.2 [bookmark: _Hlk110114976]　变电站调度自动化的设计应符合现行行业标准《(地区电网调度自动化设计技术规程》 DL /T 5002 和《电力系统调度自动化设计技术规程》 DL/T 5003的相关规定。
5.2 [bookmark: _Toc3403][bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc2004][bookmark: _Toc121672797][bookmark: _Toc17894][bookmark: _Toc3082]　计算机监控系统和二次设备布置
5.2.1 　附建式变电站计算机监控系统的设计应能实现对变电站可靠、合理、完善的监视、测量、控制、远动功能和主站支持服务功能，并应符合现行行业标准《220~500KV变电所计算机监控系统设计技术规程》DL/T 5149和《智能变电站监控系统设计规程》DL/T 5625的相关规定。
5.2.2   智能变电站监控系统宜由站控层、间隔层和过程层设备组成,各层之问宜采用以太网方式连接,宜遵循现行行业标准《电力自动化通信网络和系统》DL/T860的规定。
5.2.3 　测量与计量装置的设计应符合现行行业标准《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137的相关规定。
5.2.4 　监控系统设备应从站内时间同步系统获得对时信号，并宜具备时间同步监测管理功能,监测管理站内主要二次设备的时间同步状况以及时钟本体的对时信息及工况。
5.2.5 时间同步系统天线宜设置在附建建筑屋顶信号接收良好的位置，并按需要设置防雷及安防设施。
5.2.6 　附建式变电站二次接线的设计应符合现行行业标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136的相关规定。
5.2.7 　二次设备室应按规划建设规模在变电站一期工程中一次建设建成，并合理预留备用屏位。
5.2.8 　嵌入和贴邻附建式变电站的值班控制室不应布置在地下。
5.3 [bookmark: _Toc25039][bookmark: _Toc4007][bookmark: _Toc121672799][bookmark: _Toc17608][bookmark: _Toc30012][bookmark: _Toc14592]　直流系统和不间断电源
5.3.1 　直流电源系统应满足安全可靠、技术先进的要求，设计应符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044的相关规定。
5.3.2   直流电源系统应采用两段单母线接线、两段直流母线之间应设联络电气。正常运行时，两段直流母线应分别独立运行。
5.3.3   直流网络宜采用集中辐射形供电方式或分层辐射形供电方式。
5.3.4  事故停电时间应符合下列要求：
（1） 有人值班的变电站,全站交流电源事故停电时间应按1h计算。
（2） 无人值班的变电站和1000kV变电站，全站交流电源事故停电时间宜按2h计算。
5.3.5 　不间断电源系统的设计应符合现行行业标准《电力工程交流不间断电源系统设计技术规程》DL/T 5491的相关规定。
5.4 [bookmark: _Toc31651][bookmark: _Toc121672800][bookmark: _Toc8997][bookmark: _Toc20600][bookmark: _Toc24563][bookmark: _Toc17903]　辅助系统
5.4.1 　附建式变电站应设置变电站辅助设施监控系统。变电站辅助设施监控系统应接入变电站内消防、安全警卫、电源监测、环境监测、照明控制及视频监控等辅助设施的信息，并应符合现行国家标准《变电站辅助设施监控系统技术规范》GB/T 40773的相关规定。
5.4.2 　采用六氟化硫气体作为绝缘介质设备的房间，应配置六氟化硫气体监测装置。
5.4.3 　辅助设施监控系统应与附建建筑监控中心设立通信通道，实现对影响变电站与附建建筑的
安全和正常运行的相关报警信息的相互传输2），同时将上述报警信息上送至变电站上级监控中心。

1) 影响变电站与附建建筑安全和正常运行的报警信息包括火灾报警、水位报警、六氟化硫气体泄漏报警、非法入侵及其他可能影响变电站与附建建筑安全或正常运行的信息。其中非法入侵监控信息还应满足变电站与附建建筑之间的布置防控和防误报的特殊要求。
5.5 [bookmark: _Toc28705][bookmark: _Toc15966][bookmark: _Toc17615][bookmark: _Toc121672798][bookmark: _Toc4232][bookmark: _Toc12393]　通信
5.5.1 　附建式变电站系统通信及站内通信的设计应符合DL/T 5599和DL/T 5225的相关规定。
5.5.2 　变电站调度、远动、继电保护和电话的通道宜采用光纤通信方式。变电站至上级调度至少
应有两个独立的通信通道。
6　 [bookmark: _Toc26940][bookmark: _Toc121672801][bookmark: _Toc12351][bookmark: _Toc6539][bookmark: _Toc129272392][bookmark: _Toc20744]土建
6.1 [bookmark: _Toc6179][bookmark: _Toc14252][bookmark: _Toc21887][bookmark: _Toc24854][bookmark: _Toc121672802][bookmark: _Toc21337]　建筑
6.1.1   火灾危险性分类和防火间距
6.1.1.1 　附建式变电站内设备房间的防火设计要求可根据各自房间的火灾危险性类别确定。变电站内设备房间的火灾危险性类别划分应符合表1的规定。
表1　附建式变电站内设备房间的火灾危险性类别划分
	变电站房间名称
	火灾危险性分类

	配电装置室
	单台设备油量60kg以上
	丙

	
	单台设备油量60kg及以下
	丁

	
	无含油电气设备
	戊

	变压器室
	油浸变压器
	丙

	
	不然介质变压器
	丁

	无功补偿装置室
	电容器（有可燃介质）
	丙

	
	干式电容器
	丁

	
	油浸电抗器室
	丙

	
	干式电抗器室
	丁

	
	静止无功发生器（SVG）室
	丁

	继电器室
	丁

	事故贮油池
	丙

	不燃绝缘介质事故贮液池
	戊

	水泵房、雨淋阀室、气体设备室、污水、雨水泵房
	戊


6.1.1.2 　地上附建式变电站建筑的耐火等级不应低于二级，且不应低于附建建筑的耐火等级。
6.1.1.3 　附建式变电站与附建建筑的防火间距应符合GB 50016的规定。当该间距不符合GB 50016的规定时，应符合下列要求：
a) 附建式变电站与附建建筑之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔；当附建式变电站中的含油电气设备室与附建建筑贴邻时，应采取防止含油电气设备的爆炸作用危及相邻场所的措施；
b) 附建式变电站不应与附建建筑共墙。
6.1.1.4 　附建式变电站与其他建筑的防火间距应符合下列要求：
a) 采用油浸变压器或含油电抗器的附建式变电站、布置在主体建筑投影外的附建式变电站的油浸变压器室与其他建筑的防火间距应符合GB 50016有关丙类厂房与相邻建筑之间的防火间距要求；
b) 采用无油变压器及无油电抗器的附建式变电站与其他建筑的防火间距应符合GB 50016有关丁类或戊类火灾危险性生产厂房与相邻建筑的防火间距要求；
c) 与变电站组合建造的附建建筑与其他建筑的防火间距应符合GB 50016的规定。
6.1.2   平面布置、安全疏散和建筑构造
6.1.2.1 　附建式变电站的平面及竖向空间布置应紧凑集中，不应穿插布置变电站以外的其他建筑
设施或功能房间。
6.1.2.2 　附建式变电站的主变压器室和大型设备吊装口应设置在变电站首层靠外墙位置，主变压器室的门应直通室外；吊装口应与连通运输道路的吊装场地相邻。
6.1.2.3 　除电缆夹层外，附建式变电站布置应符合下列要求：
a) 贴邻附建式变电站不应贴邻人员密集场所；
b) 上盖附建式变电站不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻；
6.1.2.4 　附建式变电站应设置独立的疏散楼梯和安全出口，并应符合下列规定：
a) 附建式变电站与附建建筑的安全疏散应各自独立，疏散楼梯及安全出口不应共用；
b) 疏散楼梯在首层应直通室外；
c) 疏散楼梯和安全出口应根据变电站自身的建筑高度、每层或每个防火分区的建筑面积等，按照GB 50229、GB 50016有关丙类厂房的规定设置。
6.1.2.5   附建式变电站内疏散门的设置应符合下列规定：
a) 地上主变压器室的门应直通室外，并应采用甲级防火门；当主变压器室采用运输大门时，运输大门应采用带疏散门的变压器室特种门，或在运输大门旁边设置疏散门；
b) 油浸电抗器室、电容器（有可燃介质）室的门应向室外或站内疏散走道开启，并应采用乙级防火门；
c) 干式电抗器室、干式电容器室、静止无功发生器（SVG）室、蓄电池室、电缆夹层、继电器室、通信室、配电装置室的门应向疏散方向开启，并应采用乙级防火门；
d) 配电装置室内中间隔墙上的门应采用乙级防火门；当在同一部位设置2个相邻的疏散出口时，宜分别朝不同方向开启。
6.1.2.6 　附建建筑距离附建式变电站油浸变压器或可燃介质电容器设备室的外墙开口15 m范围内的外墙应为防火墙，防火墙上的门、窗、洞口应符合GB 50229的相关规定。
6.1.2.7 　附建式变电站主控制室室内顶棚和墙面以及变电站外墙和屋面外保温系统的保温材料、
外装修材料应采用燃烧性能为A级的装修材料。其他部位的内装修防火设计应符合GB 50222的相关规定。
6.1.2.8 　附建式变电站电缆、接地线和其它管道穿越建筑外墙、屋面时，应在穿越处设置防水法兰或防水套管。
6.1.2.9 　附建式变电站电气设备室不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方且不宜与上述场所贴邻3）。
6.1.2.10 　附建式变电站的外墙防水等级应为一级。
6.1.3 　防火分隔
6.1.3.1 　附建式变电站应根据不同区域的实际火灾危险性类别划分防火分区，并应符合GB 50016和GB 50229的相关规定。
6.1.3.2   贴邻附建式变电站应采用不开设门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00 h的不燃性楼板与附建建筑分隔。
6.1.3.3 　上盖附建式变电站与下方地下建筑或上盖的下方车辆基地之间应设置防火隔离层，防火隔离层可采用厚度不小于3.0m的覆土或厚度不小于200mm且耐火极限不低于3.00h的分隔楼板。当覆土厚度或分隔楼板的厚度及耐火极限不符合要求时，应采取下列措施之一：
a) 采用双层楼板隔层分隔；双层楼板隔层中每层楼板的厚度均不应小于150mm、耐火极限均不应低于2.00h，隔层的高度不宜小于500mm； 
b) 选用不燃介质变压器。
6.1.3.4 　在附建式变电站内，设置含油电气设备的房间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00 h的楼板与其他部位分隔；其他电气设备室应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的楼板与其他部位分隔。
6.1.3.5 　附建式变电站屋面及外墙的防火分隔应符合下列规定：
a) 变电站外墙门窗洞口与同层附建建筑的门窗洞口的最小水平距离不应小于2.0m；
b) 在附建式变电站建筑外墙上、下层开口之间，应设置高度不小于2.0m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度加两侧各0.5m的不燃性防火挑檐，实体墙和防火挑檐的耐火极限均不应低于1.00h；
c) 主变压器室外墙采用可拆卸墙体时，可拆墙墙体材料的燃烧性能和组装后墙体的耐火性能
不应低于所在部位外墙的要求。
6.1.3.6 　每台主变压器设备应设置单独的主变压器室。当油浸变压器本体与散热器分体布置时，应符合下列规定：
a) 在主变压器本体与散热器之间应设置防火墙；

2) 防止因管道或洁具、厨具等设备漏水或结露产生的凝结水对电气设备安全造成的严重隐患。

b) 主变压器本体与相邻主变压器本体或散热器之间的防火墙上不应开设门窗洞口；
c) 主变压器本体与自体散热器之间的防火墙上的门应为甲级防火门。
6.1.3.7   户内单台总油量为100kg以上的电气设备，应设置挡油设施和贮油设施，挡油设施和贮油设施的设置应符合GB 50229的相关规定。
6.1.3.8 　采用不燃液体作为绝缘介质的变压器应设置挡液设施和贮液设施。挡液和贮液设施应符合GB 50229对挡油和贮油设施的相关规定执行。贮液设施顶部应覆盖运行检修格栅，贮液设施和总事故贮液池应设水封设施，事故液应回收处理4）。	
6.1.3.9 　附建式变电站内的下列部位应采取防火封堵措施，防火封堵应符合GB/T 51410和GB 50229的相关的规定；防火封堵材料应符合GB 23864的相关的规定： 
a) 工艺孔洞、穿墙套管、穿越防火墙的孔洞；
b) 电气穿墙套管、电缆竖井的出入口；
c) 建筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位、电缆穿越隔墙、楼板的孔洞；
d) 其他管道、设备、设施穿越楼板或墙体形成的孔洞或空隙；
e) 电缆竖井每隔7m或在建（构）筑物楼层处。
6.2 [bookmark: _Toc27023][bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc4036][bookmark: _Toc121672803][bookmark: _Toc4427][bookmark: _Toc15884]　结构
6.2.1 [bookmark: _Toc404114486]　属于重要电力设施的附建式变电站建（构）筑物应为重点设防类；其他附建式变电站为标准设防类5）。附建式变电站的建（构）筑物结构设计应符合GB 50010、GB 50007和 DL/T 5457的相关规定。
6.2.2 　附建式变电站的结构安全等级、设计使用年限不应低于附建建筑。
6.2.3 　嵌入附建式变电站结构应与附建建筑整体计算。
6.2.4 　搬运重物的动力系数可采用1.1，其动力作用应只传至楼板和梁。
6.2.5 　附建式变电站应进行下列振动计算：
a) [bookmark: _Toc29996]电气设备与楼板；
b) 电气设备与变电站的结构；
c) [bookmark: _Toc20419]电气设备与附建建筑的主体结构。
6.2.6 　当设置伸缩缝时，伸缩缝宽度应符合防震缝要求，并结合变电站工艺布置统筹设计。	
6.2.7 　嵌入附建式变电站应按JGJ 8设置独立的沉降观测点。

1) 经处理后的不燃绝缘液体可重复利用，详见具体不燃液体变压器对挡液设施和贮液设施的设计要求。
2) GB 50260对重要电力设施的要求高于普通建筑，故在相同的抗震设防类别下，附建式变电站和所依附的建筑可采用不同的抗震等级，其中附建式变电站范围内的结构抗震等级不应低于GB 50260的要求。 

6.3 [bookmark: _Toc19286][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc32089][bookmark: _Toc29809][bookmark: _Toc121672804][bookmark: _Toc3027]　给排水
6.3.1 　附建式变电站的水源宜选用市政管网供水，并应与附建建筑统筹规划、统筹设计，且符合GB 50015的相关规定。
6.3.2 　附建式变电站生活污水、生产废水、雨水和消防废水的排放应采用分流制，并应与附建建筑统筹设计。
6.3.3 　附建式变电站地下层应设置机械排水系统，机械排水的出水管段上应采取防止废水回灌措施。
6.4 [bookmark: _Toc4749][bookmark: _Toc20508][bookmark: _Toc121672805][bookmark: _Toc32672][bookmark: _Toc28928][bookmark: _Toc24402]　供暖、通风和空气调节
6.4.1 　附建式变电站供暖通风与空气调节系统的设计应符合GB 50016、GB 50229、GB 50019、DL/T 5035的相关规定。
6.4.2 　附建式变电站应设置独立的送、排风系统。
6.4.3 　附建式变电站具备自然进风条件时，宜采用自然进风、机械排风的方式。排风口应远离人员活动区域并作消声处理；通风口等墙上开孔部位应采取防雨、防小动物及滤尘的措施。
6.4.4 　附建式变电站下列房间应设置火灾后的机械排风系统：
a) 主变压器室；
b) 无功补偿装置室；
c) 设置全淹没气体灭火系统的房间；
d) 建筑面积大于50 m2且无外窗的继电器及通信室；
e) 电缆夹层。
其中，设置全淹没气体灭火系统的房间的排风系统设计应符合本文件7.4.10的规定，设置其他灭火系统的房间的排风系统设计应符合GB 50229、DL/T 5035的规定。
6.4.5 　主变压器室、无功补偿装置室等高发热量设备室采用排除室内余热兼做火灾后通风系统的通风量，应按排除设备余热计算值与GB 50370、GB 50229中规定的火灾后通风计算值两者较大者取值。
6.4.6 　附建式变电站油浸变压器室的通风系统应与其他通风系统分开，各变压器室的通风系统不应合并设置。
6.4.7 　六氟化硫电气设备室应采用机械通风，室内气流组织应均匀，避免气流短路或死角，且不应将室内空气循环使用。室内通风系统和排风口的设置应符合GB 50019、DL/T 5035的相关规定。
6.4.8 　蓄电池室的通风系统应符合下列规定：
a) 不应将室内空气循环使用；室内应保持负压，排风系统不应与其他通风系统合并设置，排风管的出口应引至室外；
b) 除送风设备为整体箱式外，蓄电池室的送风机和排风机不应布置在同一通风机房内；
c) 设置在蓄电池室内的通风机及空气调节装置应为防爆型7），通风机及其电机应直接连接；
d) 蓄电池室排风系统的设计应符合GB 50229、DL/T 5035的相关规定。
6.4.9 　当两个及以上配电装置室共用一个通风系统时，应在穿越每个房间隔墙处的通风支道上分别设置防火阀。
6.4.10 　采用全淹没气体灭火系统的设备房间应设置灭火后机械排风装置，灭火后的通风、空气调节系统设置应符合下列规定：
a) 所有穿越房间的通风管道上均应设置与消防系统联动关闭的电动防火阀，通风百叶窗应具有电动关闭的功能；
b) 应与消防控制系统联动，当发生火灾时，在消防系统喷放灭火气体之前，通风空调设备的防火阀、防火风口、电动风阀及百叶窗应能自动关闭；
c) 灭火后机械通风装置排风口的设置和通风换气次数应符合GB 50370、GB 50229的相关规定；
d) 当用于排除室内设备余热的通风系统兼做灭火后通风换气使用时，应设置可自动切换的上、下部室内吸风口，排风应直通室外。当灭火后排风系统独立设置时，室内吸风口应设置在下部，排风应直通室外；
e) 防护区应设置泄压口，泄压口的位置和面积应符合GB 50370的相关规定。
6.4.11 　配置气体灭火系统的钢瓶间应有良好的通风设施，当不具备自然通风条件时，应设置机
械通风装置。
6.4.12   设置火灾探测器的设备室，风机应具备与火灾自动报警系统联动功能。
6.4.13 　附建式变电站的空气调节可采用分体空调或多联式空调（热泵）机组。
6.4.14 　附建式变电站的空气调节设备在断电恢复供电时，应具备自启动功能。
6.4.15 　严寒及寒冷地区，变电站的生活房间及工艺与设备等有采暖需求的房间，应设置采暖设施。采暖方式可根据变电站的位置、规模、气象条件等因素，采用分散电采暖或利用附建建筑物热源设施供暖，室内采暖温度可参照GB 50019执行。
6.4.16 [bookmark: _Toc21119][bookmark: _Toc29498]　除严寒及寒冷地区外的其他地区，有人员长时间停留或工艺有采暖需求的房间，宜设置分散电采暖设施。
7　 [bookmark: _Toc11737][bookmark: _Toc129272393][bookmark: _Toc27442][bookmark: _Toc3304][bookmark: _Toc121672806][bookmark: _Toc19793]消防
7.1 [bookmark: _Toc14995][bookmark: _Toc121672807][bookmark: _Toc28548][bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc1577][bookmark: _Toc14689]　消防给排水系统
7.1.1 　附建式变电站应设置消防给水系统，消防水源应有可靠保障，消防给水系统应与附建建筑统一规划、统筹设计，并应符合GB 50974、GB 50229的相关规定。

1) 本条文内容包括防酸隔爆式和阀控密封式两类蓄电池。防止运行中产生的少量氢气积聚、扩散和爆炸危险。
7.1.2 　附建式变电站应设置室外消火栓系统，室外消火栓应并入附建建筑统筹设计，室外消火栓的保护半径应覆盖变电站。
7.1.3 　附建式变电站站的消防水泵房、室内消火栓系统和自动灭火系统应独立设置，不应与附建建筑合用，并应符合GB 50229和GB 50974的相关规定。
7.1.4   附建式变电站的室内外消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小于3.00h8）。自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统的火灾延续时间应符合GB 50084、GB 50219、GB 50898的相关规定。
7.1.5 　附建式变电站与附建建筑同一时间内的火灾次数可按一次考虑，变电站室内、外消防用水量的设计应符合GB 50229、GB 50974的相关规定。
7.1.6 　附建式变电站应设置消防排水系统，消防排水系统设计应符合GB 50229、GB 50015、GB 50014、GB 50974的相关规定。
7.2 [bookmark: _Toc21494][bookmark: _Toc32161][bookmark: _Toc9542][bookmark: _Toc26177][bookmark: _Toc121672808][bookmark: _Toc17525]　灭火设施
7.2.1   上盖附建式变电站及与建筑高度不大于100 m的民用建筑贴邻布置的贴邻附建式变电站，应设置自动灭火系统，并应符合表2的规定。
表2　上盖和贴邻（100 m及以下）附建式变电站主要设备房间灭火设施的选型
	设备室名称
	灭火介质及系统类型

	油浸变压器室
	水喷雾或细水雾灭火系统

	无功补偿装置室
	电容器
	气体灭火系统或细水雾灭火系统

	
	油浸电抗器
	水喷雾或细水雾灭火系统

	
	干式电抗器
	气体或细水雾灭火系统

	电缆夹层和电缆竖井
	超细干粉、细水雾或水喷雾灭火系统


7.2.2 [bookmark: _Toc30444]　主变压器室附近应配置至少一具50kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器；设备室应至少配置两具5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器；其他房间的灭火设施配置应符合GB 50229、GB 50140的相关规定。
7.3 [bookmark: _Toc8929][bookmark: _Toc26348][bookmark: _Toc23062][bookmark: _Toc121672809][bookmark: _Toc2397]　防排烟系统
7.3.1 　附建式变电站内部的下列场所应设置排烟设施：
a) 上盖附建式变电站或与高度不大于100m的建筑贴邻建造的附建式变电站内长度大于40m的疏散走道；

2) 考虑消防安全，附建式变电站参照丙类工业厂房条款进行设防。根据GB50229的相关条文，消火栓灭火系统的火灾延续时间不应小于3.00h。

b) 建筑面积大于50m2 且无外窗的集中控制室。
7.3.2 　附建式变电站不具备自然排烟条件的楼梯间和前室，其机械加压送风防烟设施的设置应符合GB 50016、GB 51251、DL/T 5035的相关规定。
7.3.3 　附建式变电站满足自然排烟条件的房间可不设机械排烟系统。
7.3.4 　附建式变电站的机械排烟系统应与通风、空调系统分开设置，并应符合GB 50229、GB 51251的相关规定。
7.4 [bookmark: _Toc28572][bookmark: _Toc19568][bookmark: _Toc17961][bookmark: _Toc10633][bookmark: _Toc19563][bookmark: _Toc121672810]　火灾自动报警系统
7.4.1 　附建式变电站应设置火灾自动报警系统，并宜采用集中报警系统。火灾自动报警系统应具有火灾信号远传功能。变电站电气火灾监控系统的设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的相关规定。
7.4.2 　下列场所和部位应设置火灾探测装置：
a) 主变压器室、二次设备室、通信室、配电装置室、可燃介质电容器室、接地变室、电抗器室、蓄电池室；
b) 电缆夹层及电缆竖井。
7.4.3 　附建式变电站各场所或部位的火灾探测器适用类型应根据安装场所的灭火设施的类型和特点确定，并宜符合表4的规定。
表4　附建式变电站各场所或部位的火灾探测器适用类型 
	设备室名称
	火灾探测器的适用类型

	主变压器室
	缆式线型感温或吸气式感烟

	电缆夹层和电缆竖井
	缆式线型感温，点型感烟

	蓄电池室
	点型感烟，可燃气体（氢气）探测器 

	其他设备间
	点型感烟

	疏散走道
	点型感烟

	注1：蓄电池室探测器应采用防爆型。
注2：其他设备间中电抗器室如选用含油设备时，宜采用缆式或线型感温探测器。




7.4.4 　火灾自动报警系统应联动设置火灾探测器的设备室的通风风机、站内其他通风和空调系统的风机。自动报警系统应能在火灾发生时立即切断火灾区域的通风风机、空调系统电源；同时开启疏散通道排烟风机，并配合消防系统进行火灾区域的防火阻隔和事故后的通风。
7.4.5 　附建式变电站应设置变电站专用消防警传室；消防警传室应具备无人值班变电站联动控制和报警功能。附建式变电站与附建建筑消防控制室之间应实现火灾信号互通及显示。
7.4.6 　附建式变电站的变电站消防控制室应设置独立的外线电话。
7.4.7   变电站火灾监控系统的设置应符合现行国家标准《火力发电厂和变电站设计防火标准》GB 50229的相关规定。
8　 [bookmark: _Toc121672811][bookmark: _Toc17093][bookmark: _Toc9623][bookmark: _Toc129272394][bookmark: _Toc16735][bookmark: _Toc5123]节能和环境保护
8.1 [bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc4817][bookmark: _Toc11588][bookmark: _Toc121672812][bookmark: _Toc32294][bookmark: _Toc3545]　节能
8.1.1 　附建式变电站的总平面布置宜利用夏季主导风向自然通风。
8.1.2 　附建式变电站的建筑平面布置宜规整，布局紧凑，建筑的体形系数宜符合节能标准要求。
8.1.3 　附建式变电站地上建筑外围护结构应采用节能、环保型建筑材料。夏热冬暖和夏热冬冷地区变电站地上建筑外围护墙体的外表面宜采用浅色饰面材料。
8.1.4 　附建式变电站的采暖、通风及空调节能设计应符合GB 51245和GB 50019的相关规定。
8.1.5 　附建式变电站应选择节能型设备和材料，电气设备应符合国家相关能耗标准，并采取下列降低损耗的技术措施：
a） 变压器应采用高效节能型产品，并符合GB 20052的相关规定。
b） 分析室内环境温度、相对湿度变化对设备的影响，合理配置空气调节设备；
c） 变电站内通风和空调设备在满足运行工况和规定条件下，应采用高能效等级设备；
d） 设备操作机构中的防露干燥加热，应采用温、湿自控控制；
e） 应采用高效光源和节能灯具；
f） 根据站用电负荷及同时率，合理确定站用变压器的容量。
8.2 [bookmark: _Toc21473][bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc16079][bookmark: _Toc19127][bookmark: _Toc121672813][bookmark: _Toc24519]　节水
8.2.1 　附建式变电站所采用的卫生洁具、给水及排水五金配件等应采用符合CJ/T 164相关规定的
节水型产品。
8.2.2 　附建式变电站雨水利用系统宜与附建建筑统筹设计，并应符合GB 50400的相关规定。
8.3 [bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc11081][bookmark: _Toc21864][bookmark: _Toc6923][bookmark: _Toc121672814][bookmark: _Toc27929]　噪声控制
8.3.1 　附建式变电站噪声对周围环境的影响应符合GB 3096和GB 12348的相关规定。
8.3.2 　附建式变电站电气设备和通风设备应选用低噪声设备。当设备噪声水平不能满足控制标准时，应采用隔声、吸声、消声、隔振等降噪措施。　
8.3.3 　产生噪声和振动较大的设备用房不宜布置在主控制室或经常驻人房间的上一层、下一层或贴邻，当设在同一楼层时，宜分区布置。其房间门窗应有良好的隔声性能，进、排风口宜采取消声降噪设施，内墙面宜采用吸声良好的材料。
8.4 [bookmark: _Toc19927][bookmark: _Toc3311][bookmark: _Toc8481][bookmark: _Toc121672815][bookmark: _Toc20393][bookmark: _Toc2713]　电磁环境影响
8.4.1 　附建式变电站厂界外电磁环境应符合GB 8702和HJ 24的相关规定。
8.4.2 　附建式变电站电气设备宜选用电磁场强度低的电气设备。必要时宜对主变压器室、电抗器室、继电器室、通信室等采取屏蔽措施9）。
8.5 [bookmark: _Toc2027][bookmark: _Toc14308][bookmark: _Toc15725][bookmark: _Toc21999][bookmark: _Toc121672816][bookmark: _Toc22831]　污水和废气排放
8.5.1 　附建式变电站排出的生活污水和生产废水应符合GB 8978和CJ 3082的相关规定。
8.5.2 　事故油坑、事故储油池的容积应能保证事故时废油和含油废水不污染环境，消防排水应符合GB 50229和GB 50974的相关规定。
8.5.3 　采用不燃液体绝缘介质的变压器发生事故时，设备储液设施和总事故储液池应能保证事故
[bookmark: _Toc898][bookmark: _Toc21688]时排放的绝缘液和含绝缘液废水不污染环境和回收利用；消防排水应参照GB 50229和GB 50974中
油浸变压器的相关规定执行。
8.5.4 　附建式变电站六氟化硫气体设备出现故障后，应采用六氟化硫气体回收装置对废气进行现场回收。
9　 [bookmark: _Toc19071][bookmark: _Toc13708][bookmark: _Toc24648][bookmark: _Toc129272395][bookmark: _Toc24649][bookmark: _Toc121672817]劳动安全和职业卫生 
9.1 [bookmark: _Toc13594][bookmark: _Toc14421][bookmark: _Toc32040][bookmark: _Toc11516][bookmark: _Toc24040][bookmark: _Toc14291]　通则
9.1.1 　附建式变电站的劳动安全和职业卫生设施应与附建建筑同时设计、同时施工、同时使用。
9.1.2 　有人值守的附建式变电站的相关附属设施的设计宜满足值守人员的工作和生活需求，值
守人员出入通道宜避免与变电站巡维作业通道穿插和交集。
9.2 [bookmark: _Toc28141][bookmark: _Toc31134][bookmark: _Toc121672819][bookmark: _Toc28048][bookmark: _Toc9341][bookmark: _Toc3684]　劳动安全
9.2.1 　附建式变电站的防火间距、防火分隔、防火分区、安全疏散通道的设计,应符合本文件第7.1章节的相关规定。
9.2.2 　安全疏散通道应设置充足的照明和显著的疏散指示标志。
9.2.3 　变压器、电抗器、电容器、中性点隔离开关、敞开式避雷器和电缆终端等含有裸露导体的设备，其带电部分的最小安全距离应符合DL/T 5352的规定；当安全距离不符合DL/T 5352规定的最小安全距离要求时，应采取隔离防护措施。
9.2.4 　电气设备的外绝缘应符合GB/T 50064的相关规定。安全接地应符合GB/T 50065和GB 50057的相关规定。
9.2.5 　防机械伤害和防坠落伤害的设计应符合GB 5083和GB 8196的相关规定。

1) 屏蔽措施可采用屏蔽板或者屏蔽网；变电站所测设备10m以外的高频电磁辐射远低于环境电磁辐射安全标准且满足国家规定的无线电干扰控制指标时，可不设整体屏蔽措施。

9.2.6 　通风口、平台、吊装口和巡视通道等有坠落危险处，应设置安全栏杆或盖板。登高检查和维修设备作业区域应设置安全防护设施。
9.2.7 　含有六氟化硫气体的电气设备房间的通风设计应符合本文件7.4.7的规定；其安全防护设施的设计应符合DL 408和DL/T 639的相关规定。
9.2.8 　六氟化硫电气设备室应配置六氟化硫气体自动报警装置，并应符合DL 408的相关规定。
9.3 [bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc121672820][bookmark: _Toc17391][bookmark: _Toc31097][bookmark: _Toc8698][bookmark: _Toc1259]　职业卫生
9.3.1 　附建式变电站设计应采取隔声、消声、吸声、隔振等控制措施，噪声控制应符合GB 12348的相关规定。
9.3.2 　附建式变电站设计应采取隔振减振措施，从振动源上控制振动危害。隔振减振设计应符合GB 50040的相关规定。
9.3.3 　附建式变电站的防暑、防寒及防潮设计应符合GB 50019的相关规定。
9.3.4 　附建式变电站的电磁影响防护设计，应符合本文件9.4.2和GB 8702的相关规定。
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